Mikseri lisatarvik
Koogikombain 5KSM2FPA

KASUTUSJUHEND




KOOGIKOMBAINI TARVIK
OHUTUS

Teie ja teid iimbritsevate inimeste ohutus on vaga
oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised
ohutusalased teated. Lugege ja jargige neid alati.

mSee on ohutusalase hoiatuse simbol.

Sitimbol viitab véimalikele ohtudele, mis teile voi teid
Umbritsevatele isikutele surmavaks voéi ohtlikuks osutuda
voivad.

Kbikidele ohutusalastele teadetele jargneb ohutusalane
hoiatus ja sdna DANGER, mis tahistab ohtu, v6i séna
WARNING, mis tahistab hoiatust. Need s6nad tahendavad,
et

A DANGER kui te kohe juhiseid ei jargi,

voite saada surma voi raskelt vigastada.

A WARN I NG Juhiste eiramisel voite saada

surma voi raskelt vigastada.

Koikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline
voimalik oht teid varitseda vdib, kuidas vigastuste véimalust
vahendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED
OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida

peamisi ohutusndudeid, kaasa arvatud jargmist.

1. Lugege koiki juhiseid.

2. Elektriloogi valtimiseks arge asetage
alusega mikserit vette ega muusse
vedelikku.

Veenduge alati enne alusega mikseri
mootori kaivitamist, et kaane
uhendamisseade on turvaliselt suletud.
Arge votke kddgikombaini tarviku
kasutamise ajal kaant pealt.

4. Lulitage alusega mikser kindlasti parast
igat kasutamiskorda ja enne puhastamist
valja ja Uhendage koogikombaini tarvik
alusega mikseri kuljest lahti. Enne
seadme koost lahti votmist veenduge, et
mootor on taielikult seiskunud.

5. Arge pange td6tava kdogikombaini tarviku
taiteavasse ega taitetorusse sérmi ega
mingeid esemeid. Arge kunagi suruge
toiduaineid kdega. Kasutage alati
tdukurit. Taiteava voi -toru ummistumise
korral suruge tdukuriga vdi jargmise puu-
vOi juurviljatikiga. Kui nii ummistust
kérvaldada ei dnnestu, lulitage seade
valja ja votke koogikombaini tarvik koost
lahti, et ummistuse pdhjustanud
toidujaagid koérvaldada.
Valtige kokkupuudet liikuvate osadega.
7. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud
ettevote, mille tooteid KitchenAid ei soovita
ning edasi ei muu, voib tagajarjeks olla
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tulekahju, elektrilook vdi kehavigastus.
Seade ei sobi kasutamiseks valistingimustes.

Arge kasutage seadet, kui selle toitejuhe
vOi pistik on kahjustada saanud, seadme
to0s esineb torkeid, seade on maha
kukkunud vai muul viisil kahjustada
saanud. Tagastage seade lahimasse
volitatud teeninduskeskusesse, kus see
|abi vaadatakse, parandatakse voi seda
elektriliselt voi mehaaniliselt
kohandatakse.

Kui seadet kasutavad lapsed voi kui seda
kasutatakse laste laheduses, on vajalik
pidev jarelevalve.

Jalgige, et lapsed seadmega ei mangiks.
Hoidke seadet ja selle toitejuhet lastele
kattesaamatult.

Isikud, kellel on vaiksemad fliusilised,
aistingulised vdi vaimsed vdimed voi kes
ei ole piisavalt kogenud ega teadlikud,
tohivad seadet kasutada jarelevalve all
vOi juhul, kui neile on antud juhised
seadme ohutuks kasutamiseks ja nad
mdistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
Kui seadme juhtvdll voi pdorlevad osad
on kahjustada saanud, siis arge seadet
kasutage. Tagastage seade lahimasse
volitatud teeninduskeskusesse, kus see
labi vaadatakse, parandatakse voi seda
elektriliselt voi mehaaniliselt
kohandatakse.

Arge laske toitejuhtmel ile laua voi
toopinna serva rippuda.

Hoidke kaed ja kodgiriistad liikuvatest
teradest ja ketastest eemal, et valtida
raskeid kehavigastusi voi koogikombaini
tarviku kahjustumist.

Ldiketerad on teravad. Vigastuste
valtimiseks olge teravate I6iketerade
kasitsemisel, anuma tihjendamisel ja
seadme puhastamisel vaga ettevaatlik.
Arge votke kaant pealt enne, kui kettad
voi I6iketerad on seiskunud.

Arge puidke kaane lukustusmehhanismi
rikkuda.

Kaigumehhanismi kahjustamise
valtimiseks arge asetage kddgikombaini
tarvikut vette ega muusse vedelikku.
Mdeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Kaks-lihes
toidutoukur

Taitetoru

Kaas koos

Sisekate

Véline reguleeritava
viilutamisketta juhthoob

puhastaja (ainult mudelil
5KSM2FPA)
Reguleeritav viilutamisketas

—

]
Q_—==

Kuubikuteks |6ikamise
ketas ja Ioiketera
(ainult mudel
5KSM2FPA)

Koogiviljade
viilutamise ketas

Kettaadapter (kasutamiseks
koos kéodgiviliade viilutamise
ketta ja pooratavate
ribastamisketastega)

Hoiukarp (ainult
mudel SKSM2FPA)

*Puhastage ainult lapiga puihkides. Rohkem teavet leiate osast
,Hooldus ja puhastamine®.

ALUSTAMINE

Enne esimest kasutuskorda

Enne kddgikombaini tarviku esimest kasutamiskorda peske koik

selle osad ja tarvikud kas kasitsi voi nbudepesumasinas (vt ,Hooldus

ja puhastamine®).

OLULINE TEAVE! Kodgikombaini tarviku kahjustamise valtimiseks

arge asetage seda vette ega muusse vedelikku. Koiki teisi osasid

vOib pesta ndudepesumasina Ulemisel restil.

MARKUS: méeldud

kasutamiseks ainult

kodumajapidamises.

+\Votke kinni kaane

ihendamismehhanismil olevast

taitetorust ja keerake seda

% péripaeva, et kddgikombaini
tarviku Ghendamiskohast
eemaldada.

Oige tarviku valimine

Allpool olevad juhised aitavad teil vastavalt retseptile sobiva tarviku
leida. Lisateavet koikide ketaste kohta vt osast ,Ketaste
paigaldamine®.

(Uhendamisseadmega

FUNKTSIOON TARVIK TOIDUAINE
= = —> Pehmed puuviljad Pehmed
Viilutamine S koogiviljad Kévad
i ot koogiviliad Kiipsetatud liha
Pehmed koogiviljad
Ribastamine Koévad koogviljad Kéva
juust
Kodgiviljade Kobgiviliad
viilutamine
Kuubikuteks Eggn?ﬁf-j réu;yiljaéi Pehmed
IGikamine ooghvjactova
kodgiviljad

KETASTE PAIGALDAMINE

Kuubikuteks |Gikamise ketta

Pooratava ribastamisketta paigaldamine

Kettaadapter
-
Juhtvoll \’

2

1 Sisestage sisekate tarvikusse, nii et taitetorud on suunaga
Ulespoole ja sisekate paikneb lapikult.

2 LUkake kettaadapter juhtvdllile.

3 Hoidke pdodratavat ribastamisketast sbrmeavadest, nii et
soovitud ribastamispool on Ulespoole, ja paigaldage ketas
kettaadapterile, pannes adapteri labi ketta pdhjas oleva ava,
kuni see on sisekatte vastas.

4  Pange anumale kaas peale ning keerake seda paripaeva, kuni
kaas oma kohale lukustub.

Kodogiviljade viilutamise ketta paigaldamine

\gm
Juhtvoll \’

Kettaadapter

O0—

3

1 Sisestage sisekate tarvikusse, nii et taitetorud on suunaga
llespoole ja sisekate paikneb lapikult.

2 Lukake kettaadapter juhtvdllile.

3 Hoidke kédgiviljade viilutamise ketast sdrmeavadest, nii et
vaiksem pool, mille keskel on auk, on suunaga ulespoole.
Paigaldage ketas kettaadapterile, pannes adapteri labi ketta
pdhjas oleva ava, kuni see on sisekatte vastas.



4  Pange anumale kaas peale ning keerake seda paripaeva, kuni
kaas oma kohale lukustub.

Reguleeritava viilutamisketta paigaldamine

Kettaadapter
\\qi-kﬁ
-
Juhtvaoll \’

1 Sisestage sisekate tarvikusse, nii et taitetorud on suunaga
Ulespoole ja sisekate paikneb lapikult.

2 Hoidke viilutamisketast sormeavast ja langetage ketas allapoole
juhtvéllile. Véimalik, et peate ketast / kettaadapterit podrama, et
see oma kohale langeks.

3 Valige soovitud viilutamispaksus valisest juhthoovast, mis
vasakule liigutades annab 6hemad ja paremale liigutades
paksemad viilud.

4 Pange anumale kaas peale ning keerake seda paripaeva, kuni
kaas oma kohale lukustub.

MARKUS: vilimise juhthoova abil saab I6ikepaksust reguleerida,
seda ka seadme kasutamise ajal.

Kuubikuteks I6ikamise ketta ja
I6iketera paigaldamine

2

1 Sisestage sisekate tarvikusse, nii et taitetorud on suunaga
Ulespoole ja sisekate paikneb lapikult.

2 Hoidke kuubikute Idikamise ketast selle keskel olevast avast ja
ketta servast, nii et toru darega pool on suunaga alla. Asetage
ketas sisekatte peale, nii et kuubikuteks I6ikamise riiv on
kohakuti sisekatte taitetoruga.

=
Juhtvll ’
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3 Paigaldage I6iketera kuubikuteks I6ikamise kettale, likates selle
juhtvéllile.

4 Pange anumale kaas peale ning keerake seda paripaeva, kuni
kaas oma kohale lukustub.

Koogikombaini tarviku kinnitamine
alusega mikserile

1 Lulitage alusega
mikser valja ja tommake selle
pistik pistikupesast:

»4@

2 Alusega mikserite korral, millel on hingedega tarviku jaoturi
kate: avage see Ulespoole keerates.
Alusega mikserite korral, millel on eemaldatav tarviku
jaoturi kate: keerake tarviku nuppu vastupéeva, et tarviku
jaoturi kate eemaldada.

3 Sisestage tarvik tarviku
jaoturisse. Vajadusel keerake
tarvikut edasi-tagasi. Kui tarvik
on oigesti paigaldatud, Iaheb
selle korpusel olev varras
jaoturi serval olevasse salku.

4

4 Keerake tarviku nuppu, kuni kdogikombaini tarvik on taielikult
alusega mikseri kilge kinnitatud.

5 Asetage valjalaskeava alla kauss v6i muu anum.

6 Uhendage alusega mikseri toitejuntme pistik
maandatud pistikupessa.

AWARNING Elektrilo6gioht
Uhendage toitejuhtme pistik
maandatud pistikupessa.

Arge eemaldage Uiimarat haru.

Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine voib olla eluohtlik,
pohjustada tulekahju voi elektriloogi.

KOOGIKOMBAINI TARVIKU KASUTAMINE

Kiiruste tabel

Erinevad toiduained vajavad optimaalsete tulemuste saavutamiseks

erineval hulgal survet ja kiirust.

»  Uldjuhul tuleks pehmete ja 6rnade viljade (pehmed puu- ja
kodgiviliad nagu kiivi voi kiipsed tomatid) ja pehmete juustude
nagu mozzarella jaoks kasutada 6rna survet ja vaikest kiirust.

e Kovade kddgiviljade (nagu kartulid ja porgandid), pepperoni liha
ja kdvade juustude nagu Pecorino Romano jaoks tuleks
kasutada tugevamat survet ja suuremat kiirust.

Retseptile vastava kiiruse leidmiseks kasutage jargmist tabelit.

ALUSEGA
oo KETAS TOIDUAINE | MIKSERI
KIIRUS
\Viilutamine — Pehmed puuviljad
E&—2 = |pehmed kédgiviljad| 2
. (] Kavad kadgiviljad 10
: e Kiipsetatud liha
Ribasta- Pehmed kodgiviljad 2
mine ( st = Kdvad kddgiviljad 10
Kdva juust
Ko6gi-
iljade Kaogiviljad 4
iilutamine




Kuubikutek
s I16ikamine Pehmed puuviljad 4

[ [Pehmed kdogiviljad

Kovad kddgiviljad 10

Koogikombaini tarviku kasutamine

AWARNING
l Poorlev tera on ohtlik

Kasutage alati toukurit.
Hoidke sormed avaustest eemal.
ﬁ Hoidke lapsed eemal.
Selle hoiatuse eiramine voib kaasa tuua
sOrmedest ilmajaamise voi sisseldiked.

Enne kddgikombaini tarviku kasutamist veenduge, et tarvik ja kettad
on digesti kokku pandud ja alusega mikseri kilge kinnitatud (vt osa
“Kodgikombaini tarviku kokkupanek”). Asetage taitetoru valjalaske-
ava alla kauss v6i muu anum, kuhu té6deldud toiduained koguda.

1 Asetage kaane ihendamisseade tarvikule, kuni kuulete, et see
kldpsuga oma kohale lukustub. Lulitage alusega mikser sobivale
kiirusele. Rohkem teavet vt ,Kiiruste tabel.

2 Kasutage toiduainete aeglaselt taitetorusse likkamiseks tdukurit.

Kaks-iihes toidutoukuri kasutamine

= Kaks-uhes toidutdukuril on suurema

. toidutdukuri sees vaiksem soon.
Kﬂ.llet:‘ﬁﬂllﬂe Kasutage vaikest taitetoru ja tdukurit, kui
toidutoukur  soovite toodelda vaikesi voi piklikke vilju v

Selliste viljade vo6i toiduainete viilutamiseks voi
ribastamiseks sisestage kaheosaline toukur
taitetorusse nii, et vaiksem soon on pildil
naidatud suunaga.

Sisestage toiduainete tikid
vaiksemasse torusse ja kasutage
nende to6tlemiseks vaiksemat
toidutdukurit.

toiduaineid, naiteks porgandeid voi sellerivarsi.
-

NAPUNAITEID PARIMATE TULEMUSTE
SAAVUTAMISEKS

Viilutamis- voi ribastamisketta kasutamine

AWARNING Poorlev tera on ohtlik
Kasutage alati toukurit
Hoidke sormed avaustest eemal.
-Hoidke lapsed eemal.
Selle hoiatuse eiramine voib kaasa

ﬁ tuua sérmedest ilmajaamise voi
sisselobiked.

Pikkade ja suhteliselt vaikese labim66duga puu-
%E ja koogiviljade (nagu porgandid ja banaanid)

viilutamine voi ribastamine :

Loigake viljad tiikkideks, nii et need mahuksid vertikaalselt
taitetorusse, ning taitke taitetoru korralikult, et viljad oleksid diges
asendis. Kasutage téddeldes Uhtlast survet.
Voite kasutada ka kaheosalise tdukuri
vaikest taitetoru. Asetage viljad taitetorusse
vertikaalselt ning kasutage nende
tootlemiseks vaikest tdukurit.

Ummarguste puu- ja kéogiviljade (nagu
sibulad ja 6unad) viilutamine vo6i
ribastamine:

koorige, eemaldage sudamik ja seemned.
L&igake pooleks voi sektoriteks, et viljad
taitetorusse mahuksid. Asetage tiikid
taitetorusse. Kasutage téddeldes thtlast survet.

Vaikeste puu- ja koogiviljade viilutamine v6i ribastamine:
Asetage viljad vertikaalselt voi horisontaalselt kihiti taitetorusse.
Taitke taitetoru korralikult, et viljad oleksid diges asendis. Kasutage
téodeldes uhtlast survet. Voite ka kasutada kaheosalise tdukuri
vaikest taitetoru. Asetage viljad taitetorusse vertikaalselt ning
kasutage nende to6tlemiseks vaikest tdukurit.

Kiipsetatud liha voi linnuliha, kaasa arvatud pepperoni
viilutamine:

Toiduained peaksid olema vaga kiilmad. Lbigake toiduained
tukkideks, et need taitetorusse mahuksid. Liukake toiduaineid tugeva
ja Uhtlase survega, kasutades tdukurit.
Spinati ja muude lehtkoogiviljade
ribastamine:

Pange lehed kuhja. Keerake need rulli ja
asetage pustiasendis taitetorusse.
Kasutage t6ddeldes Uhtlast survet.

AT Pressitud ja pehmete
juustude ribastamine:
Pressitud juust peaks olema vaga kuim.
Pehmete juustude, naiteks mozzarellaga,

saavutate parimad tulemused, kui seda enne to6tlemist taieliku
kilmumiseni suigavkilmas hoiate. Selleks voib kuluda mitu tundi.

Kasulikud vihjed

 Loiketera voi mootori kahjustuste valtimiseks arge toddelge
toiduaineid, mis on nii kdvad voi kiilmunud, et neid ei ole vdimalik

terava noa otsaga labistada. Kui kdva toiduaine, nditeks
porgandi tiikk jadb tera vahele voi selle kilge kinni, peatage

seadme t66 ja eemaldage tera. Eemaldage toit ettevaatlikult
tera kljest.

Asetage viilutamisketas nii, et 16ikepind asub taitetorust pisut
paremal pool. See véimaldab teral teha taispoorde enne, kui see
toiduga kokku puutub.

Mikseri kiiruse parimaks arakasutamiseks lisage hakitavaid
koostisaineid labi taitetoru siis, kui seade to6tab.

Pehme ja keskmise kdvadusega juust voib ribastamisskettale laiali
minna voi selle kiilge koguneda. Selle valtimiseks peab juust
olema hasti jahutatud.

Ketta peale voib parast viilutamist voi ribastamist jaada paar
suuremat toidutiikki. Soovi korral voib need kasitsi vaiksemaks
|6igata ja segule lisada.

Ménikord kukuvad vaikese labimédduga

toiduained, naiteks porgandid voi seller, 3
taitetorus Umber ning tulemuseks on =
ebathtlane viilutamistulemus. Selle
vbimaluse vahendamiseks I6igake
toiduained mitmeks tukiks ja taitke
taitetoru tihedalt. Vaikeste voi vaikese
labimddduga toiduainete to6tlemiseks on
eriti mugav kaheosalise téukuri vaike
taitetoru. Parimate tulemuste
saavutamiseks I6igake Uksiku porgandi voi sellerivarre otsast
vaike jupp ara, nii et ots jaaks lapik.

Erinevad toiduained vajavad optimaalsete tulemuste
saavutamiseks erineval hulgal survet ja kiirust. Uldjuhul tuleks
pehmete viljade ja toiduainete (pehmed puu- ja kédgiviljad nagu
kiivi, kipsed tomatid, pehmed juustud) jaoks kasutada 6rna survet
ja vaikest kiirust ning kdvemate viljade ja toiduainete (kdvad
kodgiviljad nagu kartulid ja porgandid, kdvad juustud ja lihatooted
nagu pepperoni) jaoks suuremat survet suurel kiirusel.

Parast t66ndu kaane eemaldamist asetage see td6pinnale
tagurpidi. Nii ei saa t66pind mustaks.

Koogikombaini tarvik ei ole méeldud jargmisteks tegevusteks:

* kohviubade, teravilja ega virtside jahvatamine;

* kontide ega muude s66damatute toiduosade jahvatamine;

* tooreste puu- vdi kdogiviljade vedeldamine;



¢ koévakskeedetud munade voi jahutamata liha viilutamine.

* Kui seadme plastosad peaksid toidu téttu varvust muutma,
puhastage neid sidrunimahlaga.

* Erinevate toiduainete to6tlemisel tuleb sisekatet vahepeal korraks
loputada, et erinevad maitsed ei seguneks.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

OLULINE TEAVE! Kéogikombaini tarviku kahjustamise valtimiseks
arge asetage seda vette ega muusse vedelikku. Koéiki teisi osasid
voib pesta ndudepesumasina llemisel restil.

1  Lulitage alusega mikser véalja
ja tdmmake selle pistik
pistikupesast:

2 Eemaldage kodgikombaini tarvik ja vtke see koost lahti.

3 Piihkige tarvikut sooja vette kastetud niiske lapiga. Arge
kasutage terasest kutrimisnuustikuid ega abrasiivseid
puhastusvahendeid, sest need véivad tarviku valispinda
kriimustada. Kuivatage hoolikalt pehme lapiga. Kéégikombaini
tarviku kahjustamise valtimiseks arge asetage seda vette ega
muusse vedelikku.

Koogikombaini tarvik ei ribasta ega

viiluta korralikult

* Veenduge, et ketta tdstetud teraga pool on adapteril levalpool.

» Kui kasutate reguleeritavat viilutamistera, veenduge, et
paksusaste on dige.

» Koostisained peavad olema viilutamiseks voi ribastamiseks
sobivad. Vt “Napunaiteid parimate tulemuste saavutamiseks”.

Kaas ei sulgu ketta kasutamisel

* Kontrollige, kas ketas on korralikult adapterile paigaldatud.

* Kui eespool toodud nduanded probleemi ei lahenda, vt ,Garantii ja
teenused”.

* Arge tagastage kddgikombaini tarvikut jaemiiiijale. Tema ei paku
teenindustoid.

Sidur kiilub Kinni

Siduri aktiveerumise korral kostub vaga vali klopsuv mura.

1.Kontrollige, et kddgikombaini tarvikus ei oleks liiga palju
toiduaineid.

2.Kontrollige, et kdik kdvad seemned oleksid eemaldatud.

Alusega mikseri mootori kiirus aeglustub
See on tavaparane ega mojuta tarviku tookvaliteeti.

GARANTII JA TEENINDUS

4 Kaoiki teisi osi vdib pesta sooja seebivahuse veega voi
ndudepesumasina Ulemisel restil.

SEADME TOOS ESINEDA VOIVAD
PROBLEEMID

Koogikombaini tarvik ei toota

Elektrilo6gioht
AWARNING [Eaatiattad

Uhendage toitejuhtme pistik
maandatud pistikupessa.
Arge eemaldage iimarat haru.

Arge kasutage adapterit.

Arge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine voib olla
eluohtlik, péhjustada tulekahju voi
elektril6ogi.

Kontrollige, kas alusega mikser on Uhendatud kaitsemaandatud
kolmeharulisse pistikupessa. Kui mikser ikka todle ei hakka,
kontrollige, kas vooluringi, kuhu mikser ihendatud on, kaitse voi
voolukatkesti on Uhendatud ja veenduge, et vooluring on suletud.
Kontrollige, et pistikupesa vooluringi kaitse oleks tdokorras.
Veenduge, et vooluring on suletud.

Tdmmake alusega mikseri pistik korraks pistikupesast ja
Uhendage seejarel pistikupessa tagasi.

Kontrollige, kas kodgikombaini tarvik on digesti kokku pandud ja
kas selle kaane Gihendamisseade on digesti kohakuti ja oma
kohale lukustatud.

KitchenAidi alusega mikseri tarviku garantii

Garantii kestus: Garantii hdimab Garantii ei hdlma

Euroopa, Lahis-lda [Varuosad ja remont IA.  Toote remont juhul,

ja Aafrika: materjali- voi kui seadet on

taielik garantii 2 tootmisvigadest kasutatud muuks
aastat alates tulenevate defektide otstarbeks kui
ostukuupéevast.  |kérvaldamiseks. Kdik ettenahtud kasutusviis
teenindustdd tuleb kodumajapidamises.
lasta teha KitchenAidi
\volitatud B. Kahjustused, mis
teeninduskeskuses. tulenevad 6nnetusest,
seadme muutmisest,
vaar- voi
kuritarvitusest voi
paigaldusest /
kasutusviisist, mis on
vastuolus kehtivate
elektrislisteemi
nduetega.

KITCHENAID El VOTA VASTUTUST KAUDSETE
KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Home Decor OU

Tel. +372 555 09 561

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee

www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/
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