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Satura raditajs

Blendera drosibas noteikumi

Prasibas attieciba uz elektribu

Svarigakie drosibas noteikumi

Blendera tehniskais raksturojums

Blendera sagatavosana lietosanai

Lietojot ierici pirmo reizi

Blendera saliksana

Blendera lietosana

Pirms lietosanas sakuma

Blendera ekspluatacija

LEDUS SASMALCINASANA

PULSA reZzims

Ingredientu kauss
Pakapeniska starta™ tehniskais raksturojums
Atruma kontrolésanas instrukcija

Kop$ana un tirisana

Problému un traucéjumu novérsanas jautajumi.

Padomi blendera lietosanai

Majsaimniecibas KitchenAid™ blendera garantija
Apkalposanas centri

Klientu apkalposana
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PIEZIME: SO UNIKALO TVERTNU UN ASMENU DIZAINA DEL_ IZLASIET SIS INSTRUKCIJAS UN

RECEPTES PIRMS JUSU JAUNA KITCHENAID™ BLENDERA IZMANTOSANAS, LAI SASNIEGTU

MAKSIMALUS DARBA REZULTATUS.



Blendera drosibas noteikumi

Jusu un citu cilvéku drosiba ir loti svariga.

Esam sniegusi daudz svarigas drosibas informacijas ka $aja lietotaja instrukciju rokasgramata,
ta arl uz pasas JUsu ierices. Vienmér izlasiet un sekojiet visai drosibas informacijai.

Tas ir drogibas bridinajuma simbols.

Sis simbols bridina Jas par iesp&jamiem draudiem, kuri var nonavét vai
ievainot JUs un citus.

Visa drosibas informacija seko péc drosibas bridinajuma simbola un aiz vardiem
,DANGER" (,Bistamiba”) vai, WARNING" (,Bridinajums”). Sie vardi nozZimé:

- - Jas var nonavét vai nopietni ievainot,
A B I STAM I BA ja Jus nekavéjoties nesekosiet lietotaja
instrukcijam.
_ Jas var nonavét vai nopietni ievainot, ja

A B RiDI NAJ U M S Jus nesekosiet lietotaja instrukcijam.

Visa drosibas informacija sniedz Jums zinas par pastavosiem potencialiem draudiem,
zinas, ka var samazinat ievainojumu iespéjamibu, ka ari zinas par to, kas var notikt, ja
neievéro instrukcijas noteikumus.

Prasibas attieciba uz elektribu
Jasu blenderis darbojas 220-240 voltu rezima, _ _
50/60 hercu majas elektribas stravas reZima. A B RI DI NAJ U MS
PIEZIME: Sis produkts ir aprikots ar Y veida 2

jaudas vadu. Gadijuma, ja jaudas vads ir
Elektriska trieciena draudi
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bojats, tad razotajam vai ta pakalpojumu
sniegsanas agentam ir nepieciesams $o vadu
aizvietot, lai izvairitos no potenciala riska.

Nelietojiet pagarinataju. Ja jaudas vads

ir parak iss, kvalificéts elektrikis vai
remontmeistarsvar uzstadit kontaktligzdu
ierices tuvuma. Pievienojiet tikai iezemetai
kontaktrozetei.

Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinataja vadu.

So lietotaja instrukciju neievérosana
var beigties ar navi, ugunsgréku vai
elektribas triecienu




SVARIGAKIE DROSIBAS NOTEIKUMI

Kad tiek lietotas elektriskas ierices, vienmeér ir ieteicams ievérot galvenos drosibas pasakumus, lai
samazinatu ugunsgréka, elektriska trieciena un/vai cilvéku miesas bojajumu risku, tai skaita sekojosos:

1. Izlasiet visas lietotaja instrukcijas.

2. Lai pasargatos no elektriska trieciena, negremdéjiet blendera pamatni Gdeni vai citos
skidrumos.

3. Ciesi jauzrauga, kad jebkuru ierici lieto bérni vai ta tiek izmantota vinu tuvuma.

4. Atvienojiet blenderi no kontaktrozetes, kad tas netiek izmantots, pirms saliksanas vai
izjauksanas vai pirms tirisanas veiksanas.

5. Nepieskarieties kustigajiem elementiem.

6. Nelietojiet un neekspluatéjiet blenderi: 1. ar bojatu vadu vai kontaktdaksu; 2. péc ierices nepareizas
darbibas; 3. péc jebkada veida bojajumiem. Nododiet ierici tuvakaja licenzétaja apkalposanas
centrd, lai veiktu parbaudi, remontu vai elektriskos vai mehaniskos noregulésanas darbus.

7. Neizmantojiet ierici arpus telpam.

8. Nepielaujiet, lai vads nokaratos par galda vai letes malu.

9. Blendera ekspluatacijas laika turiet rokas un virtuves traukus talak no tvertnes, lai samazinatu
cilvéku miesas bojajumu vai blendera bojajumu risku. Var izmantot skrapi, bet tikai tad, kad
blenderis netiek ekspluatéts.

10. lerices asmeni ir asi. Darbojieties ar tiem uzmanigi.

11. Lai mazinatu miesas bojajumu risku, nekad nenovietojiet griezéja un asmenu saliksanas
elementus uz pamatnes, pirms trauks netiek attiecigi nostiprinats.

12. Vienmér ekspluatéjiet blenderi ar aizvértu vaku.

13. Papildus aksesuaru izmantosana, kuri nav KitchenAid rekomendéti, var izraisit cilvéku
miesas bojajumu riskus.

14. Kad tiek samaisiti karstie $kidrumi, nonemiet divdaliga vaka centralo dalu.
15. Sis produkts ir paredzéts vienigi izmantosanai majsaimnieciba.
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16. Siierice nav paredzéta, lai to lietotu personas (tai skaita, bérni) ar ierobezotam fiziskam,
manu vai garigam spéjam, ka arf ar nepietiekamu pieredzi un zinasanam, iznemot
gadijumus, kad $Ts personas ir attiecigi uzraudzitas vai instruétas par ierices lietosanu no to
cilvéku puses, kuri ir atbildigi par vinu drosibu.

17. Bérni ir jauzrauga, lai vini nerotalatos ar ierici.

SAGLABAJIET SO LIETOTAJA
INSTRUKCIJU ROKASGRAMATU

Siierice ir apzZiméta saskana ar Eiropas direktivu
2002/96/EC par elektrisko un elektronisko
aprikojumu atkritumu utilizaciju (EEAA).
Nodrosinot s produkta pareizu likvidésanu,
jUs palidzésiet novérst potencialas negativas
sekas apkartéjai videi un cilveku veselibai,
kuras, pretéja gadijuma, var rasties, nepareizi
novietojot $o produktu atkritumos.

Sads simbols mem Uz produkta vai uz
dokumentiem, kuri ir tam pievienoti, norada,
ka ar $o ierici nevar apieties ka ar sadzives
atkritumiem. Ta vieta $o produktu ir janodod
attieciga nodosanas punkta elektrisko

un elektronisko aprikojumu otrreizé&jai
izmanto$anai.



ST produkta likvidésana ir javeic saskana ar Lai iegUtu plasaku informaciju par apiesanos

vietgjiem apkartéjas vides noteikumiem, kas ar $o produkty, ta atjauninasanu un otrreizéjo

attiecinami uz atkritumu iznicinasanu. izmantosanu, 10dzu, sazinieties ar jasu vietéjo
pilsétas parvaldi, ar jlsu majsaimniecibas
atkritumu iznicinasanas dienestu vai ar veikalu,
kura jas esat nopirkusi So produktu.

Blendera tehniskais raksturojums (Modelis 5KSB5553)

60 ml ingredientu

— — vaks ar mérijumu
gradaciju
[
Noturiga
karstumizturiga,
stikla tvertne
48 0z, (1,51)
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Nerasosa térauda
\, = asmenu elements

Kriizes apkakle

Darba rezima

/ } izvéles pogas
Izturigs, ar téraudu

nostiprinats sajugs

Vadibas bloks

— Noturiga metala
pamatne ar
neslidoso
gumijas atbalstu

BRIDINAJUMS: Mirgojo3a gaisma norada, ka ierice ir gatava darboties. Nepieskarieties asmeniem.
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Blendera tehniskais raksturojums

KitchenAid augsts kvalitates limenis nozimé,
ka Sis blenderis tika izgatavots un parbaudits
saskana ar KitchenAid kvalitates standartiem,
lai nodrosinatu optimalu ekspluataciju un ilgu,
bezavarijas darbibas periodu.

Spécigs motors

Izturigs 0,9-zirgspéku motors lieliski piegada
jaudu visu sajauksanas uzdevumu izpildei

- sakot no biezam mércém, pagatavojot
biezas konsistences,Salsa” mérci, vai ari dazu
sekunzu laika piepildot tvertni ar vienmérigi
sasmalcinata ledus vai iesaldéto auglu
gabaliem - garsigiem kokteiliem.

< Noturiga karstumizturiga,
stikla tvertne 48 oz, (1,5 1)
Stikla tvertne ir apstradata
pret skrambam, traipiem un
nepatikamu smaku. Tvertne
var bt nonemta no blokéjosa gredzena
vieglai tiridanai, un iztur lielu temperataras
diapazonu. Erti izveidota tekne nodrosina
vienmeérigu, bez pilienu izliesanu.

60 ml ingredientu vaks ar mérijumu
gradaciju

Tas nodrosina stingru noslégsanu. Elastigs
vaks saglaba stingru noslégsanu visa blendera
lietosanas laika. Vaks ir domats nonemamai 60
ml tvertnei, kas ir speciali radita mérisanas un
ingredientu pievienosanas vajadzibam.

Nerasosa térauda asmenu elements
Asi liela gabarita asmens zobi ir izvietoti
Cetras dazadas plaknés atrai, pamatigai un
vienmeérigai sajauksanai.

Krazes apkakle

Izturiga, viengabala asmens dizains

ir iemontéts blokésanas gredzena, lai
vienkarsotu apstradi un tirisanu. Elementu
var mazgat trauku mazgajama masing; ta
lapstinas tiek pasargatas no rotacijas, lidz
tvertne ir pienacigi piestiprinata pie gredzena
un novietota blendera pamatné.

Izturigs, ar téraudu nostiprinats sajugs
Komercialas kvalitates sajugs ar 12 blokésanas
zobiem nodrosina tieSu motora jaudas padevi
asmeniem. Tvertnes sajugs ir attiecigi izoléts,
un darbojas klusi.

Darba reZzima izvéles pogas

Dazu sekunzu laika var pagatavot aukstus
dzérienus, biezas mérces vai zupas. Visus
maisijumus var dro$i gatavot, kontroléjot

to kvalitati un vienveidibu jebkura atruma
iestatijuma: STIR/SAJAUKT (&),
CHOP/SASMALCINAT ( 4, ), MIX/SAMAIST ( &),
PUREE/GATAVOT BIEZENUS (s==) un LIQUEFY/
IZSKIDINAT ( &+). PULSA (ruse) rezims darbojas
visos piecos atrumos. LEDUS SASMALCINASANAS
(-8#) funkcija ir ipasi izstradata ledus
sasmalcinasanai un pulsés automatiski,
noteiktos intervalos - optimalam rezultatam.

Intelli-Speed™ motora atruma kontrole
(Intelli-Speed™ Motor Control)

Ekskluziva Intelli-Speed™ kontrole darbojas
automatiski, lai saglabatu atrumu nemainigu

- pat gadijumos, kad mainas masas blivums,
pievienojot ingredientus. Sis uzlabotais
KitchenAid dizains uztur optimalu samaisisanas
atrumu katram kulinarijas uzdevumam un
vadibas bloka iestatijumam.

Pakapeniska sajauksanas darbibas
sakuma iespéja

Blenderis sak darboties Iéni, ievelkot partikas
masu asmeni, tad atri palielina atrumu lidz
izvéletajam iestatijumam. Si dizaina funkcija
mazina darbibas uzsaksanas spérienu un
nodrosina brivroku ekspluataciju.

Noturiga metala pamatne ar neslidoso
gumijas atbalstu

Smaga, noturiga lieta metala pamatne nodrosina
stabilu, klusu darbibu, kad tiek lietota pilna
tvertne ar sajaucamiem ingredientiem. Cetras
gumijas kajinas, piestiprinatas platai, noturigai
pamatnei, nodrosina satversanu bez slidésanas
un virsmu bojajumiem. Pamatnei, kuras zemakaja
dala ir iemontéta vadu glabatuve, ir gludu
apalveidiga virsma, un to ir viegli tirit.

Vadibas bloks

Bloks ir atri notirams. Bloka virsma ir gluda, taja
nav plaisu un spraugu, kadé| uz tas neuzkrajas
ingredientu dalinas.



Blendera sagatavosana lietosanai

Lietojot ierici pirmo reizi 3. Noregulgjiet tvertnes/tilpnes malas, lai tas
Pirms JUs lietojiet savu blenderi pirmoreiz, stingrl pielagotos blokesanas gredzena
noslaukiet blendera pamatni ar siltu, saziepétu gropem.

audeklu; péc tam tiri noslaukiet ar mitru dranu.

Nosusiniet ar mikstu dranu. Izmazgajiet tvertni/

tilpni, vaku, blokésanas gredzenu un asmens

elementu, izolacijas gredzenu un ingredientu

kausu silta, ziepjaina Gdent (skatit ,Kopsana un ! \ !
tlrlsan_a’.1 0 I?ppuse). Izskalojiet visas detalas un —
nosusiniet tas. (34

Blendera saliksana

1. levietojiet blokésanas gredzenu ar asmens

P : ! 4. Piespiediet blendera tvertni/tilpni un
elementu uz augsu, uz stingras virsmas.

pagrieziet to pulkstenraditaja kustibas
\ virziena, aptuveni uz % pagrieziena, kamér

sadzirdésiet divus klikskus.
~— -
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5. Attiecigi noreguléjiet blendera elektriska
vada garumu.
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2. Novietojiet izolacijas gredzenu ar plakano
malu uz leju ap asmeni, specialaja
blokésanas gredzena paplaksnes rieva. —'/J y 7

Izolacijas - E
! 6. levietojiet salikto tvertni/tilpni uz blendera
\9 -
- Blokéjoss

pamatnes.
gredzens ! !

.
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Turpinajums nakama lappusé



Blendera sagatavosana lietosanai

PIEZIME: Ja ta ir novietota pareizi, salikta - =
tvertne/tilpne ciesi un pilnigi piegu| blendera A B { DI NAJU MS

pamatnei. Ja tas nenotiek, atkartojiet solus 3

un 4.
— Bez
= = Spraugal = spraugam/
g atstarpém
atstarpe starp starp ‘
pamatni pamatni
un tvertni —— un tvertni o X
. ; Elektriska trieciena draudi
TS, ) TS, ) L T, .
ERICE Ne=ic Pievienojiet tikai iezemétai

= = kontaktrozetei.

Neizmantojiet adapteri.

7. Novietojiet vaku uz salikto tvertni/tilpni. Neizmantojiet pagarinataja vadu.
So lietotaja instrukciju neievérosana
var beigties ar navi, ugunsgréku vai
elektribas triecienu

8. Pievienojiet elektrisko vadu iezemétai
kontaktrozetei. Tagad blenderis ir gatavs
lietosanai.

9. Pirms saliktas tvertnes/tilpnes nonemsanas
no pamatnes, vienmér nospiediet,O’, un
atvienojiet elektrisko vadu.
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Blendera lietosana

Pirms lietoSanas sakuma 1. Stierice darbosies tikai tad, kad ir
nospiesta atruma izvéles poga — tas ir |oti
&rts un atrs solis.

2. Pirms blendera ekspluatacijas,
parliecinieties, ka blendera tvertne ir
pareizi salikta un nostiprinata blokésanas
gredzena (skatieties 5 lappusi) un ka ta

Blendera ekspluatacija atrodas uz blendera pamatnes.

PIEZIME: Kad mirgo zala indikatora lampina
PULSE (ruse) vai kad blenderis ir ieslégts:

- Nepieskarieties asmeniem.

- Netraucgjiet maisisanas kustibam.

- Nenonemiet blendera tvertnes vaku.

KitchenAid™ blenderim ir pieci atrumu reZimi:
STIR/SAJAUKT (&), CHOP/SASMALCINAT
(4.), MIX/SAMAISIT ( o ), PUREE/GATAVOT
BIEZENUS (=) un LIQUEFY/IZSKIDINAT ( &).
Bez tam, tam vél ir CRUSH ICE/LEDUS
SASMALCINASANAS (-8#) funkcija un PULSA
(Puise) rezims.

' o . o@o
(e ®




Blendera lietosana

PIEZIME: Ja ir sprauga starp bloké3anas LEDUS SASMALCINASANA

visi elementi nav pareizi izvietoti blendera :Eéi/éil?gr?kscﬁi?ﬁ\};le,\‘sAg@sgesri(ﬁ;qunkCUu'
pamatné. Turpmakai ricibai skatit,Blendera Stiski ) Isé ,'k : .
salikéana’ 5. lappuse automatiski pulsét noteiktos intervalos, noturot

: : optimalo atruma rezimu, lai sasmalcinatu ledu
vai citus ingredientus

| 225 | - S:;ugam/ 1. Pirms blendera ekspluatacijas,
Sprauga/ T atstarpém parliecinieties, ka blendera tvertne ir
:t:::;f;“arp starp pareizi salikta un nostiprinata uz blendera
C}w | Pemart pamatnes.
— — PIEZIME: Ja ir sprauga starp blokésanas
%@g @%%@g gredzenu un pamatni, iespéjams, ka tvertne

,é —é nav ieslégta blokésanas gredzena vai art
visi elementi nav pareizi izvietoti blendera

pamatné. Turpmakai ricibai skatit,,Blendera

saliksana”5. lappusé.

2. levietojiet ingredientus tvertné un stingri
nostipriniet vaku.

3. Nospiediet CRUSH ICE/LEDUS
SASMALCINASANAS (-8#) pogu. ledegsies
zala indikatora lampina. Blenderis saks
automatiski pulsét noteiktos intervalos.

3. levietojiet tvertné ingredientus un stingri
nostipriniet vaku.

4 A
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4. Nospiediet vélamo atruma pogu, lai $aja
atruma notiktu nepartraukta darbiba.
ledegsies zala indikatora lampina, noradot
izvéléta atruma reZimu. Lai mainitu reZzimu,
var vienkarsi nospiest jauna atruma rezima
pogu, neapstadinot ierici.

IEGAUMEJIET: Samaisot karstus partikas

vai Skidrumu ingredientus, nonemiet

centralo ingredientu kausu. Ekspluatéjiet
tikai pie STIRR/ SAJAUKT (& ) atruma.

5. Lai izslegtu blenderi, nospiediet, 0" 51,0"/ 4. Laiizslégtu CRUSH ICE/LEDUS

OFF poga apturés jebkura atruma rezimu SASMALCINASANAS (-8#) funkciju,

un deaktivizés blenderi taja pasa laika. nospiediet,O". Tagad blenderis ir gatavs
6. Pirms saliktas tvertnes nonemsanas, turpmakam operacijam.

atvienojiet elektrisko vadu. 5. Pirms saliktas tvertnes nonemsanas,

atvienojiet elektrisko vadu.

Turpinajums nakama lappusé
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Blendera lietosana

PULSA rezims

Jasu KitchenAid™ blenderim piemrtt PULSE/
PULSA reZims (ruse) ,Pulsé pie jebkada
atruma”funkcija.

PIEZIME: PULSE/PULSA (ruse) rezims nestradas

ar CRUSH ICE/LEDUS SASMALCINASANA

(-8#) iestatijumu.

1. Pirms blendera ekspluatacijas sakuma,
parliecinieties ka blendera tvertne ir
attiecigi salikta un nostiprinata blendera
pamatné (skatieties 5. lappusi).

PIEZIME: Ja ir sprauga starp blokésanas

gredzenu un pamatni, iespéjams, ka tvertne

nav ieslégta blokésanas gredzena vai art
blokésanas gredzens nav pareizi izvietots
blendera pamatné. Turpmaékai ricibai skatit

,Blendera saliksana” 5. lappusé

2. levietojiet tvertné ingredientus un stingri
nostipriniet vaku.

3. Nospiediet pogu PULSE (ruse). ledegsies
zala indikatora lampina, noradot, ka visi
pieci atruma bloki ir aktivizéti PULSE/
PULSA (Puse) reZima.

4. Izvélieties atruma pogu. Nospiediet
to un paturiet - vélamam laika ilgumam.
Atruma poga un PULSE/PULSA (puse)
reZzima indikatori bds joprojam iedegti,
pulséjot atlasita atruma. Kad poga ir
atlaista, process apstasies, bet blenderis
joprojam paliks PULSE/PULSA (puse)rezima,
un 8 rezZima indikators turpinas mirgot.

Lai atjaunotu pulsésanu vai izvélétos citu
atruma iestatijumu, vienkarsi nospiediet
un paturiet izvéléta atruma pogu.

5. Laiizslégtu PULSE/PULSA(ruse) reZimu,
nospiediet, 0" Tagad blenderis ir gatavs
turpmakam operacijam.

6. Pirms saliktas tvertnes nonemsanas,
atvienojiet elektrisko vadu.

Ingredientu kauss

60 ml tilpuma ingredientu kauss .

var bt izmantots ingredientu

mérisanai un pieliksanai. Tas ir

janonem, lai pieliktu ingredientus STIR/
SAJAUKT (&), CHOP/ SASMALCINAT( 4, ) vai
MIX/SAMAISIT ( &) reZzimu iestatijumos. Kad
darbiba notiek lielakos atrumos, un krdze ir
pilna vai satur kaut ko karstu, apturiet blenderi
un tikai tad pievienojiet ingredientus.
IEGAUMEJIET: Samaisot karstus partikas
vai Skidrumu ingredientus, nonemiet
centralo ingredientu kausu. Ekspluatéjiet
tikai pie STIRR/ SAJAUKT ( ) atruma.

Pakapeniska starta tehniskais
raksturojums

Pakapeniska starta funkcija automatiski ieslédz
blenderi zemakaja atruma, lai ievilktu visus
ingredientus uz asmens, tad atri to palielina lidz
izvélétajam atrumam — optimalam rezultatam.
PIEZIME: Pakapeniska starta ipasiba darbojas
tikai tad, kad atruma iestatijums tiek atlasits
no,0"reZima, Un nedarbojas PULSE/

PULSA (use) rezZima vai CRUSH ICE/LEDUS
SASMALCINASANA (-8#) iestatijuma.



Atruma kontrolésanas instrukcija

Nosaukums leteicamais
atruma rezims
Samaisits ledus dzériens. .................. b
Torte ar kréemveidigu
biezpiena pildijumu .................... b
Sasmalcinatiaugli..................... puise £
Sasmalcinatidarzeni................... puse 4
Krémveidiga biezpiena pasta.............. &
KIEMZUPA . ..o &
Sasmalcinats/sakapats ledus .............. s
Krémamerce............cooceeveuieeini... <
Smalki sakapati svaigie augli............... Be
Smalki sakapati svaigie darzeni............ Be
,Mikstais" Zelatins piragiem/desertiem. ... . o

Saldéti sakapati augju (nedaudz
jaatkauseé, Iidz tos var caurdurt

arnazagalu). ..o B
Sasaldéts jogurta dzériens................. &
Auglu dzériens no

iesaldéta koncentrata. .................. d
Auglu dzériens (Skidrs) .................... &
Auglu dzériens (biezs)..................... &
Auglumerce ... <
RIVets Cietais SIers ....o.vvveee e Vo

Nosaukums leteicamais
atruma rezims

Skidra merce ... 4
Ledus pienu satuross dzériens............. o
Galas salati sendvicu pildijumam. ... .. puse £
UzZpOtenis . .......oooie o
AuzU Parslas. ... s
Pankaku mikla................... d
PESIO. . 4
Auglu biezenis/Bérnu partika.............. =
Galas biezenis/Bérnu partika .............. =
Darzenu biezenis/Bérnu partika ........... s
Salatu garnéjuma merce .................. d
Kalnumeétras drupatainais

deserta garnéjums. ................. puse £
Serbetu saturo$s dzériens ................. O
Smalks Ricotta siers vai biezpiens.......... d
Stradela saldais garnéjums ................ A
Saldais drupatainais

deserta garnéjums. ................. Puse
Saldais kraukskigais

deserta garnéjums. ................. Puse
Darzenu mérce galvenajam édienam ..... &
Vafelumikla ... d
Baltameérce ..o &

leteikums: Vienlaicigi apstradajiet [idz vienai standarta ledus formai vai no 12 lidz 14
standarta ledus kubiciniem katra reizé. Batu vélama apmaisisana laiku pa laikam, ar lapstinas
palidzibu, bet tikai kad blenderis ir,O" reZima. Ledus smalcinasanas funkcija CRUSH ICE/ LEDUS
SASMALCINASANA (8#) ir optimizéta tada veida, ka nav japievieno skidrie ingredienti.
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Kopsana un tirisana

Blendera tvertni, blokésanas gredzenu un Lai tiritu bez izjaukSanas
asmens elementu var viegli tirit ka atseviskas
ierices sastavdalas, ta arf kopa, bez ierices
izjauksanas.

- Rupigi notiriet blenderi péc katras

1. Novietojiet tvertni blendera uz pamatnes,
aizpildit lidz pusei ar siltu (bet ne karstu)
Gdeni, un pievienojiet 1 vai 2 pilienus

lietoianas reizes trauku mazgasanas skidruma. Uzlieciet

; - ) tvertnei vaku, nospiediet STIR/SAJAUKT
Nepielaujiet blendera pamatnes vai - ol X ~ !
A . oy oo atruma rezimu, un iedrabiniet blenderi
elektriska vada iegremdésanu tdeni - _ , :
X - , S uz kadam 5 Iidz 10 sekundém. Nonemiet

- Neizmantojiet abrazivus vai kimiskos e SO
gy - S ’ tvertni uz iztuksojiet tas saturu. Izskalojiet
tirisanas lidzeklus vai stk|us Gom o ST

silta adenr, lidz ta ir tira.

Atsevisku komponentu tirisana 2. Lai notiritu vaku un ingredientu kausu,

nomazgajiet tos silta ziepjaina tdeni, péc

tam noskalojiet un pamatigi nosusiniet.

Notiriet blendera pamatni un elektrisko

vadu ar siltu, ziepjainu dranu; tiri

noslaukiet ar mitru dranu un rapigi
nosusiniet ar mikstu dranu.

1. Nonemiet salikto tvertni no blendera
pamatnes, turot to taisni paceltu uz augsu. 3
Novietojiet tvertnes elementu uz stingras '
virsmas. Tad, pieturot blokésanas gredzenu,
pagrieziet tvertni pretéji pulkstenraditaja
virzienam, divus klikskus, lai atdalitu
blokésanas gredzenu, asmens elementu,
un izolacijas gredzenu no pasas tvertnes/
tilpnes. Mazgajiet detalas ziepjaina Gdent.
Izskalojiet un rdpigi nosusiniet.

PIEZIME: Vaku, ingredientu kausu, blokésanas

gredzenu, asmenu elementu un stiprinajuma

izolacijas gredzenu ieteicams mazgat ar

rokam, jo Sis sastavdalas var tikt bojatas trauku

mazgajama masina. Krazi var mazgat trauku

mazgajamas masinas apakséja stativa.
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Tilpne ——
Stiprinajuma
izolacijas
gredzens/

paplaksne ——&__>

Vitnu ieliktnis % .

ir asmeni

2. Notiriet blendera pamatni un elektrisko
vadu ar siltu, ziepjainu dranu; tiri
noslaukiet ar mitru dranu un rapigi
nosusiniet ar mikstu dranu.
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Problému un traucejumu novérsanas jautajumi

Blenderis nedarbojas, neskatoties uz izvéléto iestatijumu:

Parbaudiet, lai blenderis batu ieslégts
kontaktrozeté. Ja tas ir ieslégts, nospiediet
,O"pogu, péc tam atvienojiet blenderi. Tad
atkal to pieslédziet taja pasa kontaktrozeté.
Ja blenderis joprojam nestrada, parbaudiet
drosinataju vai kédes parslédzéju
elektrosistéma, kurai ir pieslégta ierice, un
Nav iedeguéas indikatoru lampinas. parliecinieties, lai kéde bltu noslégta.

Blenderis nesamaisa ingredientus:

Parbaudiet, lai blenderis nebdtu parslogots.

Kad blenderis tiek parslogots, samaisot

smagus ingredientus, tas automatiski

izslégsies, lai novérstu motora bojajumu.

Nospiediet, 0" poguy, lai mainitu blendera

iestatijlumus, un atvienojiet ta vadu.

Nonemiet salikto tvertni no pamatnes un

Ir iedegusas vienlaicig visas samazinieF ingredientg gaturu, to attiecigi
indikatoru lampinas. sadalot. Ir ieteicams pievienot saturam

’ mazliet skidruma, tas art palidz ierici atslogot.

Parbaudiet, lai blenderi nebutu radusies
sastrégumi. Kad blendert ir satrégumi, tas
automatiski izslégsies, lai novérstu motora
bojajumu. Nospiediet, 0" pogu, lai mainttu
blendera iestatijumus, un atvienojiet ta
vadu. Nonemiet salikto tvertni no pamatnes
un ar lapstinas palidzibu notiriet asmeni, to
Indikatoru lampinas parmainus atbrivojot no iqgredientu satura paliekam
iedegas un nodziest. tvertnes dibena.
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Blenderis ir ieslédzies, bet ta asmeni negriezas:

| - Parbaudiet, lai tvertne batu pareizi

1 Sprauga/ nostiprinata blokésanas gredzena, neatlaujot
atstarpe starp savienojumu uzmavam kustéties. Nonemiet
pamatni tvertni no pamatnes un stingri iespiediet to
un tvertni blokésanas gredzena. Ciesi to iespiediet un

pagrieziet pretéji pulkstenraditaja virzienam,
nogaidot otro klikski. Tas atlaus tvertnes
elementiem iekustinat savienojuma uzmavas.
Skatiet,Blendera saliksana”5. lappusé.

Ja radusas problémas nevar atrisinat, tad jagriezas attiecigaja autorizéta apkalposanas centra (sk.
14. lappusi).

Neatgrieziet ierici mazumtirdzniecibas tikla — tie nesniedz $adus pakalpojumus.
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Padomi blendera lietosanai

Atri izpildami ieteikumi

- Lai panaktu vienmérigaku maisijuma
struktaru, lietojot CRUSH ICE (8#)/LEDUS
SAMALSANAS funkciju ledus dzérienu
pagatavosanai.

- Mazaki ledus kubicini var bat sasmalcinati
atrak neka lielie.

- Pievienojiet partikas komponentus 3ai
blendera tvertnei lielakos daudzumos, neka
lietojot citu blenderi - jas varat pievienot
2 I1dz 3 tases (475-710 ml) viena reizé,
salidzinot ar 1 tases (235 ml) porcijam.

- Sajauksanas process vairakiem maisijumu
komponentiem jasak STIR (& )/SAJAUKT
reZima, lai rpigi sajauktu visas sastavdalas
kopa. Tad palieliniet atrumu, ja nepieciesams.

- Parliecinieties, ka procesa laika tvertnes vaks
ciesi tai piegul.

- Ja nepieciesams, nonemiet centra
ingredientu kausu tvertnes vaka, lai
pievienotu skidrumu vai ledus kubicinus,
kamér blenderis darbojas STIR (& )/
SAJAUKT, CHOP( 4, )/SASMALCINAT vai MIX
(4 )/SAMAISIT atrumu reZimos.

- Kad darbiba notiek lield atruma ar pilnu tvertni
vai piepilditu ar karstu saturu, apturiet blenderi
un tad pievienojiet vélamo ingredientu.

- Apturiet blenderi, pirms ievietojiet tvertné
jebkadus piederumus. Izmantojiet gumijas
lapstinu, lai sajauktu sastavdalas tikai
tad, kad blenderis ir,O" reZzima. Nekad
neievietojiet tvertné piederumus, tostarp
lapstinu, kamér motors vél darbojas.

- Atdzeséjiet karstos partikas produktus, ja
iespé&jams, pirms procesa sakuma. Saciet
maisit silto partiku STIR (& )/SAJAUKT
rezZima. Palieliniet atrumu, ja nepieciesams.

- Nonemiet centra ingredientu kausu,
kad tiek sajaukti karstie Skidrumi, un
izmantojiet tikai STIR (& )/SAJAUKT
rezimu. Nenovietojiet pliku roku uz
tvertnes vaka, kad tiek apstradati
karstie Skidrumi.

- Apturiet apstradi péc paris sekundém
un parbaudiet partikas satura atbilstibu
vélamam mérkim, lai novérstu par-apstradi.

Ka var ...

Atjaunot iesaldéto sulu: Pievienojiet tvertné
vienai 175 ml tilpuma lielai koncentrétas
apelsinu sulas vienibai sulu un pareizu Gdens
daudzumu. Uzlieciet vaku un samaisiet MIX
(d )/SAMAISIT rezima, lidz viss ir pamatigi
sajaukts, apméram 10 lidz 15 sekundes.

355 ml tilpuma vienibai var pievienot sulu un
1 lidzvértigu Gdens vienibu tvertné. Uzlieciet
vaku un samaisiet MIX (g )/SAMAISIT rezima,
lidz viss ir pamatigi sajaukts, apméram 20 lidz 30
sekundes. Tad iemaisiet 2 atlikusas Gdens vienibas.

I1z8kidinatu aromatizéto Zelatinu: lelejiet
tvertné verdosu Gdeni; pievienojiet Zelatinu.
Nonemiet centra ingredientu kausu un
maisiet STIR (& )/SAJAUKT rezima, lidz
Zelatins ir izSkidis, apméram 10 lidz 30
sekundes. Pievienojiet citus ingredientus.

Pagatavot cepumu vai sausinu (krekeru)
drupatas: Salauziet lielakus cepumu gabalus
mazakos, apmeéram 4 cm diametra. Mazaki
cepumi var bt izmantoti tadi, kadi vini ir.
levietojiet tvertné. Nosedziet to un PULSE/
PULSA (us) reZima maisiet, izvéloties CHOP/
SASMALCINAT ( 4,) atruma iestatijumu,
pulséjot paris reizes - apméram 3 sekundes
katru reizi, l[dz ir sasniegta vélama konsistence.
Izmantojiet drupatas, lai atri pagatavotu
saldéta jogurta vai pudina garnéjumu, ka ar
auglu kompotam.

Lai dabutu sikakas drupatinas - piragu un
desertu garozas placenim, - salauziet krekerus vai
cepumus apmeéram 4 cm diametra lielos gabalos
un ievietojiet tvertné. Nosedziet to un PULSE/
PULSA (ruee) rezima maisiet, izvéloties LIQUEFY/
IZSKIDINAT ( &) atruma iestatijumu, pulséjot
paris reizes, apméram 20 lidz 30 sekundes katru
reizi, lidz ir sasniegta vélama konsistence.

Pagatavot sauso krekeru drupatas: Sekojiet
cepumu apstrades procedurai. Izmantojiet ka

garnéjumu vai ingredientu pamata édienam,

sautéjumiem un darzenu édieniem.

Pagatavot maizes drupatas: Salauziet maizi
apméram 4 cm diametra lielos gabalos. Sekojiet
cepumu apstrades procedurai. Izmantojiet ka
garnéjumu vai ingredientu pamata édienam,
sautéjumiem un darzenu édieniem.



Padomi blendera lietosanai

Sasmalcinat auglus un darzenus: levietojiet
tvertné 2 tases (475 ml) auglu un darzenu
gabalinu. Nosedziet to, turot PULSE/PULSA
(puse) reZima, maisot STIR/SAJAUKT ()
reZima, pulséjot vairakas reizes, 2-3 sekundes

katru reizi, lidz ir sasniegta vélama konsistence.

Pagatavot auglu biezeni: levietojiet

tvertné 2 tases (475 ml) konservétu vai
termiski apstradatu auglu. Pievienojiet 2-4
édamkarotes (30 lidz 60 ml) auglu sulas vai
Gdens uz katru auglu tasi (240 ml). Nosedziet
to un maisiet PUREE (s=)/GATAVOT BIEZENUS
reZima, aptuveni no 5 idz 10 sekundes.

Pagatavot darzenu biezeni: levietojiet
tvertné 2 tases (475 ml) konservétu vai
termiski apstradatu darzenu. Pievienojiet 2-4
édamkarotes (30 lidz 60 ml) buljona, Gdens vai
piena uz katru darzenu tasi (240 ml). Nosedziet
to un maisiet PUREE (s=)/GATAVOT BIEZENUS
rezima, aptuveni no 10 lidz 20 sekundes.

Pagatavot galas biezeni: levietojiet tvertné
mikstus kubveidigus varitas galas gabalus.
Pievienojiet 3-4 édamkarotes (45 Iidz 60 ml)
buljona, Gdens vai piena uz katru galas tasi
(240 ml). Nosedziet to un maisiet STIR (& )/
SAJAUKT rezima, aptuveni no 10 sekundes.

Apturiet blenderi un nokasiet tvertnes sieninas.

Nosedziet to un maisiet PUREE (s==)/GATAVOT
BIEZENUS reZima 10 Iidz 20 sekundes ilgak.

Pagatavot biezpiena vai ricotta siera
biezeni: levietojiet tvertné biezpienu vai
ricotta sieru. Nosedziet to un maisiet MIX ( 4
)/SAMAISIT rezimé, lidz masa ir vienveidiga,
apméram 25-35 sekundes. Apturiet blenderi
un nokasiet malinas péc vajadzibas. Ja
nepieciesams, pievienojiet 1 édamkaroti (15
ml) vajpiena uz vienu tasi (240 ml) biezpiena.
Izmantojiet ka pamatu zema tauku satura
skidram mércém un krémveidigam pastam.

Apvienot kopa 3kidros ingredientus
konditorejas produktiem: lelejiet tvertné
skidros ingredientus. Nosedziet to un maisiet
LIQUEFY ( & )/IZSKIDINAT rezima, lidz viss

ir labi sajaukts, apméram 10-15 sekundes.
Parlejiet sausos ingredientus ar skidrumu un
labi samaisiet.

I1zlidzinat kunkulus mércé: Ja bieza vai skidra
meérce k|ast kunkulaina, ievietojiet to tvertné.
Nosedziet to un maisiet MIX ( 4 )/SAMAISIT
reZima, lidz masa ir vienveidiga, apméram no
5 Iidz 10 sekundém.

Apvienot miltus un skidrumu
sabiezinasanai: levietojiet tvertné miltus un
$kidrumu. Nosedziet to un maisiet STIR (& )/
SAJAUKT rezima, lidz masa ir vienveidiga,
apméram 5 lidz 10 sekundes.

Pagatavot balto mérci: levietojiet tvertné
pienu, miltus un sali, ja vélaties. Nosedziet to
un maisiet STIR( & )/SAJAUKT reZima, lidz masa
ir vienveidiga, apméram 5 lidz 10 sekundes.
lelejiet kastroli/panna un gatavojiet, ka parasti.

Pagatavot pankiku vai vafelu miklu no
maisijuma: levietojiet tvertné maisijumu

un paréjos ingredientus. Nosedziet to un
maisiet MIX ( 4 )/SAMAISIT rezZima, lidz masa
ir vienveidiga, apméram 10 lidz 20 sekundes.
Apturiet blenderi un nokasiet tvertnes
sieninas, péc vajadzibas.

Sarivét sieru: Sagrieziet |oti aukstu sieru 1,5
cm lielos kubveida gabalos. levietojiet tvertné
[idz > tasei (120 ml) siera. Nosedziet to un
maisiet LIQUEFY ( &*)/IZSKIDINAT rezima,
apméram 5 lidz 10 sekundes. Cietos sierus,
pieméram, Parmas (Parmesan) sieru, sasildiet
[ldz istabas temperatQrai, tad pievienojiet
maisjumam un turpiniet LIQUEFY ( &)/
IZSKIDINAT rezima, 10 [idz 15 sekundes.

Pagatavot auzu parslas mazam bérninam:
levietojiet tvertné termiski neapstradatas auzu
parslas. PULSE/PULSA (ruse) reZima maisiet MIX

( 4 )/SAMAISIT &truma iestatijuma, lidz sasniegta
vélama konsistence; apméram 5 pulséjumi, 2
[idz 3 sekundes katrs. Turpiniet, ka parasti.

Pagatavot zidaina édienu no pieauguso
partikas produktiem: levietojiet tvertné
sagatavoto pieauguso partiku. Nosedziet to un
maisiet STIR( & )/SAJAUKT rezima, apméram 10
sekundes. Tad maisiet PUREE (sx=)/ GATAVOT
BIEZENUS rezZima 10 lidz 30 sekundes ilgak.

Izskalot sava blendera tvertni: Piepildiet
tvertni uz pusi ar siltu Gdeni. Pievienojiet dazus
pilienus trauku mazgasanas skidruma. Nosedziet
to un maisiet STIR( & )/SAJAUKT rezima, lidz tas
sieninas ir tiras, apmeéram 5 lidz 10 sekundes.
Izskalojiet un noslaukiet. Pilnigai mazgasanai
tvertne var b0t ievietota automatiskaja trauku
mazgasanas masina. Lai iegtu labakos
rezultatus, ir ieteicams mazgat ar rokam vaku,
ingredientu kausu, blokésanas gredzenu un
asmens elementu, ka ari izolacijas gredzenu.
Skatit,Kopsana un tirisana” 10. lappusé.
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Majsaimniecibas KitchenAid™ blendera garantija

KitchenAid
nemaksas par:

KitchenAid
samaksas par:

Garantijas
termina ilgums:

A. Remontdarbiem,
ja blenderis tika
ekspluatéts cita veida,
neka tas ir paredzéts
édiena pagatavosanai

Sastavdalu elementu
nomainisanu un
remontdarbu izmaksam, lai
izlabotu defektus materialos
vai apdaré. Apkalposana

Eiropa, Australija un
Jaunzélande:

Divu pilnu gadu garantija,
sakot no pirksanas datuma.

Citas valstis:
Viena pilna gada garantija,

ir janodrosina un jasniedz
autorizétajam KitchenAid
apkalposanas centram.

majsaimnieciba.

Bojajumiem, kas ir

sakot no pirksanas datuma.
nelaimes gadijuma,
ierices izmainu, sliktas
izturésanas, nepareizas
ekspluatacijas vai
instalacijas/ ekspluatacijas,
kas neatbilst vietgjiem
elektribas lietosanas
noteikumiem, rezultats.

KITCHENAID™ NEUZNEMAS NEKADU ATBILDIBU PAR NETIESAJIEM BOJAJUMIEM.

Apkalposanas centri

Visus apkalposanas darbus ir nepiecieSams veikt uz vietas, griezoties péc palidzibas licenzéta
KitchenAid apkalpos$anas centra. Sazinieties ar dileri, no kura Jds esat nopirkusi $o ierici, lai
sanemtu tuvaka licenzéta KitchenAid apkalposanas centra nosaukumu.

Home Decor OU

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaidlv.lv

www.facebook.com/kitchenaidlv/
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